
TUBIS BL RESISTANT 
DIE LICHTLÖSUNG FÜR UMGEBUNGEN 
MIT HOHER SCHWEFELBELASTUNG.
Reifenlager und weitere schwefellastige Umgebungen stellen besondere Anforderungen an die Beleuchtung: 
Aggressive Gase und Dämpfe strapazieren das Material und die Elektronik extrem. WIDERSTAND leistet hier 
die TUBIS BL RESISTANT, dank ihrer besonderen Bauweise und dem zweistufigen Kapsel- und Coatingverfah-
ren ist sie die ideale Lichtlösung für diese Anwendungsgebiete.

SS

S

S

S

S



COATING
LED-Chips, Leiterbahnen und Ver-
kabelungen schutzbeschichtet für 
garantierte Langlebigkeit der Leuchte

KAPSELUNG
Konverter gekapselt, gegen aggres-
sive Gase, Feuchtigkeit und andere 
Umwelteinflüsse optimal geschützt

DREHBAR
Drehbares Licht für den optimalen 
Lichtoutput in widerstandsfähiger 
Edelstahlschelle für schwefelhaltige 
Umgebungen

GEHÄUSE: Lichtdurchlässiges, schlagfestes, gefärbtes PO.
DICHTUNGEN: Langlebige, kurze Silikondichtungen, PRACHT geschütztes Zwei-Layer-Schutzverfahren durch 
Kapselung und Coating der Elektronik.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN: Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
DURCHGANGSVERDRAHTUNG: 3x1,5mm² werkseitig eingebaut.
MONTAGE: Variable Befestigungsabstände und leichte Installation durch gut erreichbare Schnellsteckkontakte.
EINSATZBEREICHE: Reifenlager, Werkstätten, schwefelbehaftete Bereiche. 
KONFIGURIERBARKEIT: Rohrleuchten in der PRO LINE möglich. Bsp.: weitere Resistenzen, Lichtfarben, Steuerung, 
Notlichtbausteinen u.v.m.

TUBIS BL RESISTANT  Gehäuse gefärbtes PO (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K, IP 67/x9k.
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Leistung Lichtvertei-
lung Lichtstrom Länge Gewicht Art Nr. Preis

1x20 W 120° breit 2800 lm 1286 mm 1,58 kg 5240104 147,00 €

1x40 W 120° breit 5400 lm 1286 mm 1,58 kg 5240114 158,00 €

1x28 W 120° breit 3800 lm 1566 mm 1,88 kg 5240105 158,00 €

1x48 W 120° breit 6500 lm 1566 mm 1,88 kg 5240115 169,00 €


