
CONNECT
SYSTÈMES D‘ÉCLAIRAGE



LES NORMES 
DEVIENNENT 
DES SYSTÈMES

De quel point de vue vous souciez-vous ? Comment avez-
vous besoin de lumière dans la pièce? Avec ONE CONNECT, 
les systèmes d‘éclairage sont créés à partir de luminaires 
individuels. La diversité des formes prend un nouveau 
sens. ONE CONNECT est aussi individuel que vos besoins.

Comment avez-vous besoin de ONE CONNECT dans l‘espa-
ce? La norme devient système. ONE devient BEAUCOUP.

INFINIMENT
ÉVOLUTIF

CO-CRÉATION DE SOLU-
TIONS SYSTÈMES

VARIÉTÉ MAXIMALE 
DE FORME



NEXT 
GENERATION 

MISES À JOUR

DISPONIBLE
I M M É D I AT E M E N T

   ONE CONNECT peut être combiné 
     individuellement
   Mini ligne lumineuse jusqu‘à 2x2 mètres, 

     avec une seule ligne d‘alimentation
   Ligne lumineuse évolutive à l‘infi ni
   Co-Création – Solution de système
   Système IP 54

LA NOUVELLE
KATLA ONE

  Chaque KATLA ONE dispose d‘un   
 commutateur DIP intégré qui régule   
 le fl ux lumineux et la luminosité   
 jusqu‘à 4 niveaux

  Nouvellement disponible en 3 longu-  
    eurs de lampe : 1 m, 1,5 m et 2 m

  Composé à 99 % de plastique usagé   
    recyclé

  Luminaire individuel IP 65



1.

2.

LES NORMES 
DEVIENNENT DES 
SYSTÈMES

DEUX LUMINAIRES 
UN CONNECTEUR 
Une seule ligne d‘alimentation.

CONNECTEUR 
Variété maximale de formes 
grâce à des pièces de rac-
cordement individuelles. 

Sta
nd

ard

Individuellement

CRÉER UNE 
SOLUTION 
Assemblez simplement 
les lumières exactement 
comme vous en avez besoin 
pour votre pièce.

PRINCIPE 
MODULAIRE 
Assemblage facile avec lumi-
naires et connecteurs.



3.

POSSIBILITÉS DE 
COMBINAISON 
Des combinaisons uniformes, 
mais aussi avec différentes longu-
eurs de luminaires sont possibles. 

VARIÉTÉ DE      
FORMES 
Vos exigences sont aussi indivi-
duelles que vos possibilités. 

CO-CRÉATION          
SOLUTION DE 
SYSTÈME 
Formes selon vos besoins. Pro-
duction individuelle de systèmes 
uniques en CO-CRÉATION.  
in CO-CREATION.

SOLUTION 
SYSTÈME               
INDIVIDUELLE 
En raison de l‘énorme variété de formes, 
l‘effet d‘échelle est infini.



 

LA LIGNE 
D‘ÉCLAIRAGE 
MODULAIRE
LIGNE LUMINEUSE 
MINI

LIGNE LUMINEUSE 
INFINI

KATLA ONE 2 MÈTRES KATLA ONE 2 MÈTRES KATLA ONE 2 MÈTRES 

KATLA ONE 2 MÈTRES KATLA ONE 2 MÈTRES

Avec jusqu‘à 2x2 mètres, avec 
une seule ligne d‘alimentation.

Combinaisons de formes standards 
ou personnalisées.

Ligne lumineuse, intég-
ration avec connecteur.

INFORMATIONS 
SUR LES DON-
NÉES TECHNI-
QUES P. 10
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DIP-SWITCH

LIGNE LUMINEUSE
COMBINÉE

KATLA ONE 2 MÈTRES

KATLA ONE 2 MÈTRES KATLA ONE 1 MÈTRE KATLA ONE 2 MÈTRES

La ligne lumineuse 
peut être étendue 
indéfiniment.

Différentes longueurs de lumi-
naire peuvent être combinées.

Chaque KATLA ONE dispose d‘un commutateur DIP 
intégré, qui régule le flux lumineux et la luminosité 
jusqu‘à 4 niveaux.

CO-CRÉATION
SOLUTION DE SYSTÈME

TECHNOLOGIE

INFINI
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20 40 60 80 99%

REMADE 
SCORE

Il est temps de réaliser une prise de conscience importante : le plastique usagé est 
une ressource importante. Le matériau recyclé est la matière première la plus 
importante dans un nouveau monde tourné vers l‘avenir. Le ONE prouve que 
les luminaires PRACHT fabriqués à partir de matériaux recyclés offrent une 
excellente qualité et répondent à des exigences techniques élevées - 
et qu‘ils sont neutres en termes de prix par rapport aux plastiques 
conventionnels !! 

LES  PLASTIQUES USAGÉS SONT
UNE RESSOURCE

PLASTIQUE 
RECYCLÉ

INFORMATIONS 
SUR LES DON-
NÉES TECHNI-
QUES P. 10



FABRIQUÉ EN 
ALLEMAGNE
Le seul luminaire étanche fabriquée en 
Allemagne à partir de plastique recyclé.

PERSONNALISABLE
La surface de communication peut être 
personnalisée avec un label ou une 
gravure laser.

RÉUTILISER
Système breveté d‘interchan-
geabilité du driver et du circuit 
imprimé.
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9109003

9109004

9109005

2400/3500/4700

2400/3500/4700/5700

DIP-SWITCH

2400/3500/4700/5700

KATLA ONE
ADAPTÉ EN
TROIS LONGUEURS
NUMÉRO 
D‘ARTICLE

* Le fl ux lumineux correspond à l‘état de livraison.

DÉSIGNATION

KATLA ONE 1000mm PCO 1x23W 120° 3500lm*

KATLA ONE 1965mm PCO 1x23W 120° 3500lm*

KATLA ONE 1485mm PCO 1x23W 120° 3500lm*

PUISSANCE

17/23/32

17/23/32/38

17/23/32/38

EFFICACITÉ

152lm/W

152lm/W

152lm/W

FLUX LUMINEUX

Utilisé pour le fl ux 
lumineux et le réglage de 
la luminosité. Cet inter-
rupteur est intégré dans 
chaque KATLA ONE.
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555901

555902

555903

555904

700882

CONNECTEURS
POUR SYSTÈMES 
D‘ÉCLAIRAGE
NUMÉRO 
D‘ARTICLE

DÉSIGNATION

ONE 2 CONNECT 180

ONE 2 CONNECT 90

ONE 4 CONNECT

ONE 6 CONNECT

Suspension câble 3 m avec 
boucle et réglage en hauteur

Pendule à corde design

DESCRIPTION

Connecteur pour installation linéaire de deux luminaires

Connecteur pour installation en angle de deux luminaires

Connecteur pour quatre luminaires

Connecteur pour six luminaires

Pour montage pendulaire
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sur demande

INSTALLATION:

Montage pendulaire

Montage au plafond

M
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Montage mural
(horizontal)

Les luminaires conviennent également comme produits 
individuels. Ils peuvent être montés au mur, au plafond 
ou en suspension pendulaire.



               AUSSI 
FORTE QUE 
TU LE SOU-
HAITES. 



Lumen

1 M + 1,5 M + 2M*

1 M + 1,5 M

1 M + 2 M

1,5 M + 2M

2 M

0/0

0/0

0/0

0/1

0/1

0/1

1/0

1/0

1/0 1/1

1/1

2400

2400

2400

3500*

3500*

3500*

4700

4700

4700 5700

5700

1 M

1,5 M

0/0

0/0

0/0

4700

4700

4700

1/0

1/0

1/0

3500

3500

3500

2400

2400

2400

0/1

0/1

0/1

Lumen

Lumen

Lumen

0/1

Lumen

1 M

2 M

1,5 M

1 M + 1,5 M + 2 M*

1 M + 1,5 M

1 M + 2 M

1,5 M + 2M

LUMINAIRES DE  
MÊME LONGUEUR

LUMINAIRES DE  
DIFFÉRENTES LONGUEURS

Position de 
l‘interrupteur

Lumen

Lumen 

*État de livraison: 3500lm

Lumen 

TA COMBINAISON, 
TES PARAMÈTRES
Si une apparence homogène est importante pour toi, nous te recommandons, 
pour toutes les combinaisons ONE CONNECT, les réglages suivants :

PLUS SUR 
PRACHT.COM/ONE-
CONNECT

*En connexion linéaire, il est possible de raccorder au maximum 2 luminaires avec 1 ligne d‘alimentation. Pour d‘autres formes 
géométriques, il est possible d‘avoir plus de 2 luminaires par ligne de raccordement.

Position de 
l‘interrupteur

Position de 
l‘interrupteur

Position de 
l‘interrupteur

Position de 
l‘interrupteur

Position de 
l‘interrupteur

Position de 
l‘interrupteur

DIP-SWITCH



KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm9109005

KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm9109005

KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm9109005

KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm9109005

KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm9109005

KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm9109005

ONE 2  
CONNECT 180:

KATLA ONE 200:

ONE 6  
CONNECT:

ONE 2  
CONNECT 90:

ONE 4  
CONNECT:

14



KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm9109003

KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm9109003

KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm9109003

KATLA ONE 100:

KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm9109003

KATLA ONE 150:

       SOYEZ CRÉATIF
CRÉEZ VOTRE SOLUT-
ION SYSTÈME INDIVI-
DUELLE

CO-CRÉATION
1. Prenez une photo
2. Télécharger
3. Prenez rendez-vous Éc

he
lle

 en
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PLUS SUR 
PRACHT.COM/ONE-CONNECT

SYSTÈMES D‘ÉCLAIRAGESYSTÈMES D‘ÉCLAIRAGE


