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PRACHT"

SECONIOMIC. EASY. [EFFICIENIT.

Luminaires performants pour une installation rapide et facile dans lessec-
teurs industriels ou domestiques. Les luminaires ECO LINE de PRACHT-
trouvent leur place partout ou une lumiere de qualité est nécessaire

rapidement.

POTENTIEL D'ECONOMIE D’ENERGIE
EXEMPLE DE CALCUL LUNA ECO, ART. N°. 5221015, 6000 LM

TECHNOLOGIE
PUISSANCE DU LUMINAIRE EN W
NOMBRE DE LUMINAIRES
PUISSANCE DU SYSTEME EN W
€o0TS ENERGETIQUES PAR KWH
NOMBRE D’HEURES DE MISE EN
JOURS DE TRAVAIL PAR SEMAINE
JOURS DE TRAVAIL PAR AN
FRAIS D’ENERGIE PAR MOIS
COUTS ENERGETIQUES PAR AN

ECONOMIES D’ENERGIE PAR AN
ECONOMIE DE COUTS PAR AN

TUBE FLUORESCENT
TRADITIONNEL

18

128

100

12800
0,40 €

10

5

230

981,33 €
11.776,00 €

LUNA ECO

LED

39

100

3900
0,40 €

10

5

230
299,00 €
3.588,00 €

8900 kWh
8.188,00 €
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TOUTES LES PIECES HUMIDES NE SONT PAS EXTREMES -
L'ECO LINE OFFRE UNE LUMIERE PARFAITE POUR LE QUOTIDIEN.

La nouvelle ligne ECO LINE offre un équilibre optimal entre qualitéet prix,
avec des solutions d'éclairage LED de haute qualité du fabricant de renom
PRACHT dans le segment de base. Elle assure un bon éclairage pour des

domaines d'application tels que les garages, les ateliers, les caves, les
entrepOts et les locaux annexes. Disponible immédiatement, cette ligne
convient parfaitement pour un échange standard des tubes fluorescents.



PRACHT"

LURNIA [ECO

LUMINAIRE A DIFFUSEUR LED

BOITIER Polycarbonate, résistant aux chocs, IK 08, avec unité LED intégrée.

GLOBE DE DIFFUSION En polycarbonate opalisé, résistant aux chocs, 1K 08.
ETANCHEITE Joints en silicone anti-vieillissement.

COMPOSANTS ELECTRIQUES LED haute performance, convertisseur LED.
MONTAGE Convient pour le montage au plafond, au mur, en suspension et sur rail.
DOMAINES D’APPLICATION Convient pour le montage au plafond, au mur, en
suspension et sur rail.

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, R.>80, IP65

Rendement

121 Im/W
120 Im/W
154 Im/W
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Puissance Répartition lumineuse Flux lumineux N° dart. Longueur
1x28W 120° large 3400 Im 5221004 1285 mm
1x39W 120° large 4700 Im 5221005 1585 mm
1x39W 120° large 6000 Im 5221015 1585 mm
ACCESSOIRES
Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm? 1,2m 5552134
Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm?2 1,5m 5552137
: E%%E PLUS D’IN-
@ (€ W g(])asse de protection I selon EN i%ﬁgz‘i FORMA-
> . BEEE TionsIcl
Indice de protection IP65 E"
4 AC 220-240 V 50/60 Hz IR
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PRACHT"

LUNA [E2C0O) sEnsoR

LUMINAIRE A DIFFUSEUR LED AVEC CAPTEUR HF

LA MEILLEURE LUMIERE - QUAND TU - _ —
EN AS BESOIN h 7

Le LUNA ECO SENSOR est utile partout ot la lumiére nest néces-
saire que briévement ou en cas de présence. Dans les couloirs de N ~
stockage, garage, cave, abri de voiture, piéces annexes, etc.

m En cas de mouvement, le luminaire s'allume - sans actionner d‘interrupteur. N ~

m Aprés le temps d'arrét (réglable via le DIP Switch), le luminaire s'éteint auto-
matiquement.
DETECTEUR DE MOUVEMENT *

o , o m Portée max. Zone de détection @ 6 m
m Tressimple et confortable avec le LUNA ECO SENSOR. Economiser Iénergie m Commutateur DIP pour le réglage de

m Fonction Control/Duplication, compatible avec le LUNAECO

70ne de détection, temps de maintien et
sensibilité (lux)
m Certifié CE

ECONOMIC. EASY. EFFICIENT.

Luminaire individuel avec capteur de mouvement *, température de couleur 4000 K, R.>80, IP65

Puissance Répartition lumineuse Flux lumineux Longueur Rendement
1x28W 120° large 3400 Im 5221104 1285 mm 121 Im/w
1x39W 120° large 4700 Im 5221105 1585 mm 120 Im/W
1x39W 120° large 6000 Im 5221115 1585 mm 154 Im/W

* e schéma ne correspond pas au placement réel

¥ ]
(A Classe de protection I selon EN Q;%ﬁ'@ NE MANQUEZ PLUS JAMAIS LACTUALITE
@ ' 60598 ?;i;*g?%frg DES PRODUITS: CLIQUEZ ICI ET ABONN-
Indice de protection IP65 @%& EZ-VOUS ANOTRE NEWSLETTER
K T 5

AC 220-240 V 50/60 Hz



PRACHT"

KITEYNAYR

STRO

BOITIER DE LUMINAIRE AVEC SOURCE LED

PRACHT

PRACHT

OUVREZ LE CARTON -
TOUT EST DEDANS

\ 1
Le support pour la source breveté permet un

emballage peu encombrant du boitier et de sa
source LED PRACHT.

Les sources lumineuses de PRACHT

ASSEMBLEZ ET
CONNECTEZ

offrent un excellent rapport qualité-prix.
Espace de montage généreux. Cablage
traversant disponible en option

3 ETAPES FACILES POUR UN
REMPLACEMENT 1:1

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, R.>80, IP65
Flux lumineux

N° d'art.

INSEREZ LE TUBE -
ALLUMEZ &
ECONOMISEZ.

3

Un bon éclairage durable pour le quotidi-
en, grace a un hoitier robuste en PC.

Rendement

Puissance Répartition lumineuse

Longueur

IX17W 165° de large 2500 Im* 5212204 1285mm 138 Im/W* 49,00 €

1x23W 165° de large 3500 Im* 5212205 1585 mm 145 Im/W* 5500 €
ACCESSOIRES

Cablage traversant N dart. Prix

Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm2 1,2m 5552133 9,00€

Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm? 1,5m 5552136 10,00 €

* Les spécifications se référent au tube LED.
**Données valables pour LUNARETRO SET & RETRO HOUSING

Classe de protection I selon EN
60598

Indice de protection IP65

AC 220-240 V 50/60 Hz
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PRACHT"

12 BOITER
ETRO

BOITIER VIDE POUR UNE UTILISATION DE
TUBES LED

] l»
L

** BOITIER Polycarbonate, résistant aux chocs, 1K08.
GLOBE DE DIFFUSION En polycarbonate opalisé, résistant aux chocs IK 08.
ETANCHEITE Joints en silicone anti-vieillissement
MONTAGE Distances de fixation ajustables grace au SYSTEME DE CLIPS PRACHT. Convient pour le montage au plafond, au mur, en suspension et sur
rail.
DOMAINES D’APPLICATION Parkings couverts, caves, ateliers, échange standard de tubes fluorescents.

RETRO HOUSING sans ampoules

Puissance N° d'art. Longueur Prix

max. 1x25 W 5212104 1284mm 39,00 €

max. 1x32 W 5212305 1584 mm 41,00€
ACCESSOIRES

Cablage traversant N° dart. Prix

Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm2 1,2m 5552133 9,00€

Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm2 1,5m 5552136 10,00 €

23]
@n; (8 NEMANQUEZ PLUS JAMAIS L'AC-
Classe de protection I selon EN e iis  TUALITE DES PRODUITS: CLIQUEZ
60598 LW amT  1CI ETABONNEZ-VOUS A NOTRE
Indice de protection IP65 @; X NEWSLETTER
AC 220-240 V 50/60 Hz s v
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- PLUS SUR

- PRACHTLIVE

FORONE
PRACHT.COM/AIRSTREAM

4 GENERATIONS - UNE VISION

100 ans, 4 générations - Des innovations made in Germany

De latelier d'électricité au champion de Hesse - PRACHT, entre- 100 ans envotre présence.

prise familiale, se distingue par 100 ans de passion et d'esprit pi-  Au cours de cette période, PRACHT a développé une identité basée sur des
onnier. La vision qui unit les quatre générations est de simplifier la  partenariats solides, une proximité avec I'artisanat, une haute qualité et une
vie quotidienne des personnes grace a des innovations durables. fiabilité. En accord avec ces valeurs, PRACHT continuer a défendre la durabilité
De nombreuses initiatives et manifestations sont prévues pour célébrer ces et l'efficacité énergétique a Iavenir.

PRACHT.COM/100

« NOUS NE FERONS JAMAIS DE COMPROMIS SUR
LA QUALITE DE NOS LUMINAIRES PRACHT. »

Alfred Pracht, fondateur, 1963

OQoMm

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tél : +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com
@ pracht.com ® video.pracht.com Q www.pracht.com/ausschreibungstexte

Irrtum, Preisanderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. EL230530FRD





