
 MONTAGEANWEISUNG
INSTRUCTION OF ASSEMBLY 
QUADRONIUS HT/INDUSTRY
QUAD (I) / 2 - 128 ...
ZWEIFLAMMIG - TWIN LAMP

 Zertifi ziert nach DIN ISO 9001
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5 Braun/brown  = L1
Blau/blue   = N
Grün-Gelb/green-yellow = PE
Schwarz/black = DALI +
Grau/gray  = DALI -
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MONTAGEARTEN: 
Seilmontage, Abstand zur Decke min. 500mm

MOUNTING: 
Pendant, min. distance 500mm to ceiling

*Nur bis +50°C.
   Only up to +50°C. 

Bei Sicherheitsglas bitte jede zerbrochene 
Scheibe ersetzen.

Please replace any broken single pane safety glas 
immediatley. 

 WICHTIGE HINWEISE:
Austausch des LED-Modul nur im Werk möglich.

IMPORTANT INFORMATION:
Replacement of the LED module can only be performed in factory!

 Zur Verwendung in einer Umgebung in der eine 
 Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte 
 erwartet werden kann.

 This luminaire is useable in an environment that 
 is expected to deposit conductive dust.

 Achtung: Nicht direkt in den Lichtstrahl sehen.

 Attention: Do not stare into lightbeam.
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 MONTAGEANWEISUNG
INSTRUCTION OF ASSEMBLY 
QUADRONIUS HT/INDUSTRY
QUAD (I) / 1 - 64 ...
EINFLAMMIG - SINGLE LAMP 

 Zertifi ziert nach DIN ISO 9001
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MONTAGEARTEN: 
Seilmontage, Abstand zur Decke min. 500mm

MOUNTING: 
Pendant, min. distance 500mm to ceiling

*Nur bis +50°C.
   Only up to +50°C. 

Bei Sicherheitsglas bitte jede zerbrochene 
Scheibe ersetzen.

Please replace any broken single pane safety glas 
immediatley. 

 WICHTIGE HINWEISE:
Austausch des LED-Modul nur im Werk möglich.

IMPORTANT INFORMATION:
Replacement of the LED module can only be performed in factory!

 Zur Verwendung in einer Umgebung in der eine 
 Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte 
 erwartet werden kann.

 This luminaire is useable in an environment that 
 is expected to deposit conductive dust.

 Achtung: Nicht direkt in den Lichtstrahl sehen.

 Attention: Do not stare into lightbeam.
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